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PROJEKT
ORGANIZACJII RUCHU
Rodzaj opracowania : Stata organizacja ruchu
Obiekt : DROGA LESNA W NADLESNICTWIE MIEDZYZDROJE - LESNICTWIE

TROSZYN ( ODDZIALY 494 , 493, 492 ,491 ).

Nazwa zadania :  UDOSTEPNIENIE ODCINKA DROGI LESNEJ - DOJAZDU DO
LESNICZOWKI TROSZYN

Inwestor : Nadlesnictwo Miedzyzdroje .
ul. Niepodlegtosci 35 , 72 -500 Miedzyzdroje

Projektowat : Edward Drzymata upr. 227/52/93~.
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( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z artykufami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24 z dnia 23.02.1994 r. poz.83)
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ZAWARTOSC PROJEKTU:

& OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Stan istniejgcy — charakterystyka drog i warunkow ruchu
4. Stan projektowany

5. Uwagi koricowe

6. Termin realizacji

II. RYSUNKT

1. Plan orfentacyjny 1 :25 000
2. Plan sytuacyiny 1:1000 -rys. nrl

3. Sposob oznakowania drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego
rys. nr2

4. Schemat oznakowania pionowego w ciagu drogi lesnej ( wysokosc i
odlegtosc od krawedzi jezdni drogi lesnej ) - rys. nr 3

5. Wzor tablicy TL -2 -rys. nr4

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24 z dnia 23.02.1994 r. poz.83)



LINZYNIERIA DROGOWA” — USLUGI WYKONAWCZE | PROJEKTOWE
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie | ustalenia z Inwestorem,

- inwentaryzacja w terenie na dziert 09.07.2021 r.

- Zarzadzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Paristwowych z dnia 20 maja
2021 r. w sprawie wytycznych dotyczgcych korzystania z drog lesnych , a takze ich

oznakowania | udostepniania dla ruchu pojazaami silnikowymi , zaprzegowymi
[/ motorowerarmi,

- Zarzadzenie nr 54/2019 Dyrektora Generalnego Lasow Paristwowych z dnia 8

pazdziernika 2019 r. w sprawie oznakowania drog lesnych udostepnionych do ruchu
publicznego

-Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych [ Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm. ),

-Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. ),

Zafaczniki nr 1—4 do rozporzgdzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY
zdnia 3 lipca 2003 r. ze zm. ,

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
(Dz. U, z 2012, ; poz, 1137 zezm.),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia w sprawie szczegotfowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ze zm.).

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24 z dnia 23.02.1994 r. poz.83 )
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2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacjl ruchu polegajacy na
oznakowaniu odcinka drogi lesnej w lesnictwie Troszyn w celu udostepnienia dla
ruchu publicznego pojazdami silnikowymi , zaprzegowymi | motoroweraini.

(szczegdty - plan orientacyjny , rys. nr11irys. nr 2).

3. Stan istniejacy — charakterystyka drog | warunkow ruchu

Droga lesna  objeta zakresem opracowania nie posiada statusu drogi publicznej , jest
droga wewnetrzna przeznaczona do prowadzenia gospodarki lesnej w ramach
obowigzujgcych przepisow.

DHugosc odcinka drogi lesnej do udostepnienia do ruchu publicznego - 1,3 km.

Nawierzchnia drogi gruntowa - ulepszona kruszywami kamiennymi famanym
o szer. jezdni od 3,00 m do 5,00 m.

Od strony pofudniowej droga lesna tqczq si¢ z droga publiczng ( drogg gminng -

dz. nr 29/2 ) poprzez skrzyZzowanie zwykte ( zjazd publiczny ). Pomiedzy drogq lesna ,
a pasem drogowym drogi gminnej znajduje sig przejazd kolejowy niestrzeZony.

Na przedmiotowym odcinku drogi lesnej brak jest oznakowania pionowego
kodeksowego.

4, Stan projektowany

Projekt statej organizacji ruchu zaktada :

e wprowadzenie strefy ruchu na odcinku drogi lesnej za zjazdem z drogi
gminnej ;

o wprowadzenie ograniczenia predkosci na odcinku drogi lesnej
do 20 kmy;

o zamontowanie tablicy informacyjnej ( TL - 2 ) informujgcej o
udostepnieniu przedmiotowego odcinka drogi lesnej do ruchu
publicznego ;

o odwotanie strefy ruchu przed wyjazdem z drogi lesnej ( wjazdem na
droge publiczna);

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie
autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24 z dnia 23.02.1994 r. poz.83)
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4.1, Oznakowanie pionowe

W ramach omawianego projektu statej organizacji ruchu nalezy zastosowac znaki
kodeksowe grupy ,MINI” mini z folii odblaskowej min. TYPU 1 ZGODNIE Z2
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAML,

Tablica informacyina TL - 2 winna byc¢ zgodna ze wzorem przedstawionym w
rozdziale 7.8, Ksiegi identyfikacji wizualnej PGL LP Oznakowarnie drog lesnych
udostepnionych do ruchu publicznego .

Szczeadty i lokalizacie oznakowania pionowego podano
narvs.nrl,2,3,4.

5. Uwagi koricowe

Znaki pod katem jakosci i zgodnosci z projektem winny b v¢ odebrane przez
pracownikow Nadlesnictwa Miedzyzdroje.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byc
ubrane w odzie? ostrzegawcza o barwie pomarariczowej lub Zottej | wyposazone

w elementy odblaskowe.

Whkonawca zobowiazany jest do utrzymywania w naleZylym stanie wszystkich
Srodkow technicznych uzytych do wprowadzenia oznakowania i zabezpieczenia

miejsca prowadzenia robot w pasie drogowym.

Montaz oznakowania pionoweqo nalezy dostosowac do istnieiacego zagospodarowania

terenu w obszarze planowanej lokalizacjl oznakowania.
W przvpadku kolizji z urzadzeniami naziemnymi (Stupy energetyczne itp.) lokalizacie

projektowanego oznakowania pionowego nalezy skorygowac z uwzqglednieniem w/w
urzadzer. Ewentualna korekta lokalizacji moze by¢ dokonana

~ zachowaniem widocznoéci znakow, odleatosci znakdw od jezdni i od innych znakow
oraz wysokogci ich umieszczania zgodnie z obowigzuigeymi przepisami .

6. Termin realizacji

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacjl ruchu

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24 z dnia 23.02.1994 r. poz.83 )
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NADLESNICTWO MIEDZYZDROJE
DROGA LESNA W LESNICTWIE TROSZYN

Sposdb oznakowania drogi lesnej udostepnionej do ruchu publicznego

szlaban I:
O

Droga lesna

|

Droga lesna

e

_..q,_k_ﬂ.‘*

B-33
mini

| D-53
rchs/ min

|

Droga gminna w m. Troszyn
dziatka nr 29/2

‘u\
- 30m - ; Droga lesna

na odwrocie lica zanaku D-52

g | Tablica TL-2

RYSUNEK NR 2




SCHEMAT OZNAKOWANIA PIONOWEGO
W CIAGU DROGI LESNEJ

Droga lesna

udostgpniona do
@ ruchu publicznego
| Trosz 3km |

S‘tref?ruchu' %

min. 0,50m

1,50m

jezdnia o nawierzchni

z kruszyw tamanych pobocze gruntowe

RYSUNEK NR 3




1300 mm

. A0 mm
_.| A0 mm

RYSUNEK NR 4

tablica informacyjna TL-2

é‘ Nadlesnictwo Miedzyzdroj § j

A Droga le$na
udostepniona do
ruchu publicznego

?E Lesniczowka |

Yl Troszyn  1,3km hing

900 mm

Wymiar tablicy TL-2 wynosi 900% 1300 mm.
Gorna listwa ma wys. 190 mm, jej kolor to zielen firmowa.

Znak firmowy umieszczony jest w odlegloéci 30 mm od lewej
krawedzi listwy oraz w rownych odleglosciach od jej gornej
i dolnej krawedzi. Odleglo$¢ od prawej jest zmienna. Sze-
rokos$¢ znaku firmowego zalezy od dlugosci nazwy, wyso-
ko§¢ jest wypadkowa szerokosci. Zachowujac proporcje,
nie nalezy przekraczaé s$rednicy 130 mm znaku graficz-
nego. Znak firmowy stosuje si¢ zgodnie z ,Tabelg zna-
kéw firmowych™ w ukladzie A8 (proporcja 1 do 3.5) lub
w dwuwierszowym ukladzie E8 (proporcja 1:5,8).

Napis ,.Droga lesna udostepniona...” w kolorze czarnym, po-
lozony w osi pionowej tablicy, umieszcza sie na polu wys.
340 mm, a wys. litery ,,D” wynosi 50 mm.

Pole wys. 610 mm przeznaczone na odwzorowanie stosownych
znakow drogowych z uwzglednieniem potrzeb i warunkow
terenowych. Zaprezentowany jest przyktadowy uktad.

Odwzorowanie tablicy kierunkowej konstruowanej po
czgsci na podstawie wzoru tablic kierunkowych opisanych
w rozdziale 7.5 (wielkosci liter, marginesy) oraz budowy
znaku drogowego E-13. Zaklada sie jej maksymalna
wys. 250 mm.

Symbole znakdw ostrzegawcezych stosuje sig w min. wys. 200 mm
i w min. odleglosci 30 mm od innych elementéw.

Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zielen firmowa;
zawiera informacj¢ o miejscu zamieszezenia regulaminu ko-
rzystania z drog lesnych oraz nr tel, jednostki organizacyjnej
LP zarzadzajaca droga; wys. litery ,,R” wynosi 16 mm.

Kod QR ma wielkos¢ 75%75 mm, zawiera dokladny odnosnik
do konkretnego ,,Regulaminu...”.



